
Länge = Stockaußenmaß + 2 cm

Innenfensterbänke empfohlene Maße

    B
estellbreiteBestelllänge

bis Nase Außenkante

Versetzen in Isoliermörtel oder Montageschaum

Vorsprung vom fertigen Putz

2  bis  4 cm

Fensterbank nach unten

& zum Fenster drücken

Montagehilfe
           drückt Fensterbank
           nach oben

Montagekralle hält die 
Fensterbank im Mörtelbett fest 

Putz

 ca. 4 cm 
Vorsprung

Alufensterbank - Bestelllänge
UA Standard  =  fertige Putzkante + 3 cm
SA Standard  =  fertige Putzkante  - 0,5 cm

UA Kompakt  =  fertige Putzkante + 3,5 cm
SA Kompakt  =  fertige Putzkante  - 0,5 cm

Außenfensterbank

ca. 5° Gefälle

Silikonfuge = empfehlenswert

Putz
Putz

Außenfensterbank

Alu-Dachstein

Vorsprung vom fertigen Putz

2  bis  5 cm

Vorsprung vom fertigen Putz
ca. 4 cm

Montageschaum

Montageschaum

Außenfensterbänke 
  empfohlene Maße

30 mm

Kompakt  SA
60 mm

18 mm

30 mm

60 mmKompakt  UA

Standard   UA
Standard   SA

15 mm

18 mm18 mm

2 mm

INNENFENSTERBANK
Außenfensterbank

Alu-Dachstein

NEU

Butyl-Eckdicht

Empfohlenes Dichtpflaster
(Fensterbank zum Abschluß)

NEU slimline

Wir verweisen auf die Richtlinie für den Einbau von Fensterbänken bei WDVS- und Putzfassaden.
Auf unserer Website unter www.fensterbank-express.at/Einbaurichtlinien Seite 15
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